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Ponizszy przewodnik nadruku zostat przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jesli brak takiej osoby
w przedsiebiorstwie, Flashbay chetnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, ktére mozna przestac w tym celu
na adres kierownika prowadzacego Flashbay. Po przedtozeniu grafiki firmie Flashbay, przestany zostanie do
oceny wirtualny plik PDF. Mozemy nastepnie uwzglednic dokonane modyfikacje.

Twarda/miekka farba emaliowa Przyktad
Dostepne dwustronne znakowanie

CHC-S < 30mm
SCHC-S
CHCD-S
SCHCD-S
SCHC-M
CHCD-M
SCHCD-M

0~30 mm S M L

31~45 mm M M L

46~60 mm L L L

< 60mm

CHC-L
SCHC-L
CHCD-L
SCHCD-L

Minimalny wymagany
rozmiar

Obrys wewnetrzny Kolor Obrys zewnetrzny
(minimum 0,2 mm) (minimum 0,3 mm) (minimum 0,5 mm)

Efekt koncowy

Specyfikacje nadruku:

) przestrzen barw CMYK
P preferowane pliki z grafikg wektorowa
» 300 dpi dla grafiki rastrowe;

Maksymalne pole znakowania




