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Ponizszy przewodnik nadruku zostat przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jesli brak
takiej osoby w przedsiebiorstwie, Flashbay chetnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, ktore
mozna przesta¢ w tym celu na adres kierownika prowadzacego Flashbay. Po przedtozeniu grafiki firmie
Flashbay, przestany zostanie do oceny wirtualny plik PDF. Mozemy nastepnie uwzgledni¢ dokonane
modyfikacje.

Il Specyfikacja:

Wydrukowany koncowy wymiar nadruku ma rozmiar 26mm x 62mm. Wiel koS¢ obszaru, na ktérym
trzeba przygotowac grafike, po uwzglednieniu 3mm spadu, wynosi 102mm x 68mm.

ROZMIAR ZE SPADAMI: OBSZAR WIDZIALNY: » Tryb koloréw: CMYK
102mm x 68mm - 76mm x 62mm b Preferowane wektory
L » Minimum 300dpi dla
bitmap, preferowane
600+ dpi

Dlaczego
potrzebne sg
marginesy na obciecie?

68mm
62mm

Margines na obciecie jest
stosowany przy nadruku

wychodzacym poza krawedzie
arkusza. Margines na obciecie
stanowi skrajng czes¢
dokumentu zapewniajaca
drukarce nieznaczna
przestrzen na potrzeby
kompensacji ruchu papieru i
niespodjnosci grafiki. Margines
na obciecie zapewnia, ze w
koncowym przycietym
dokumencie nie wystepuja
niezadrukowane brzegi.
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