Bl Tube | Wskazéwki dotyczace nadrukow @ flashbay

Ponizszy przewodnik nadruku zostat przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jesli brak takiej osoby
w przedsiebiorstwie, Flashbay chetnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, ktére mozna przestac w tym celu
na adres kierownika prowadzacego Flashbay. Po przedtozeniu grafiki firmie Flashbay, przestany zostanie do
oceny wirtualny plik PDF. Mozemy nastepnie uwzglednic dokonane modyfikacje.

Drukowanie cyfrowe
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80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 70mm 80mm
TUO1 TUO2 TUO3 TUO4 TUO5 TUO6 TUO7 TUO8 TUO9 TU10 TU11 TU12
Crew (CW) Ecosip (EP) Aqualock (QL750) Nova (NV750) Adventure (AD550) Pacific (PF750) Refresh (RH500) Traveler (TL500) Nova (NV500) Nova (NV260) Vita (VA400) Nova (NV1000)
Rondo (RD) Adulok Metal (QLM500)  Aqualock Infuse (QLI750) -~ Nova Pure (NVP750) - aqualock Metal (QLM)  Traveler (TL750) Fit (F1500) Wave (WV500)  Nova Clear (NVC650)  Nova Clear (NVC400) Nova Pure (NV1000)
Fit (FI750) Wave (WV750) Aqualock (QL500) Vita (VA750) Nova Pure (NVP260)
Refresh (RH750) Shaker (SK750)  /dualock Infuse (QLISC0) Nova Pure (NVP500)
Pacific (PF500) Nova Bamboo (NVB)
Specyfikacje nadruku:

) przestrzen barw CMYK
» preferowane pliki z grafikg wektorowa
» 300 dpi dla grafiki rastrowej

Oznaczenie powierzchni druku




